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Pressemitteilung

Stella® Engineering ist sich seiner Verantwortung für die professionelle Landschafts-, Rasen- und Grundstückspflege bewußt und orientiert sich bei der Realisierung innovativer Ideen konsequent an den Belangen der Profi- Anwender. In diesem Jahr wurden einige innovative neue Geräte für die extensive Rasenpflege entwickelt und bereits erfolgreich auf dem europäischen Ausland vertrieben. 

Kehrmaschinen BR-90 Pro und BR-120 Pro by Stella® 
Die beiden neuen, robusten Kehrmaschinen BR-90 Pro und BR 129 Pro wurden im

2. Produktionsjahr technisch aufgewertet. So wurde die Fahrgeschwindigkeit um einen zusätzlichen Gang erhöht, die Traktion wurde mit größeren Antriebsrädern für einen stärkeren Einsatz verbessert.  Neu hinzugekommen ist eine günstigere Variante,  die BR-90,jedoch mit der gleichen Qualitätsmerkmale der Großen. 

Die neuen leistungsfähige Stella – Kehrmaschinen sind für den privaten und professionellen Einsatz konzipiert. Ideal zur Pflege von gepflasterten Flächen, Gehwegen und Anlagen. 

Im Wintereinsatz zum Beseitigen von Schnee, die übrige Zeit zum Kehren von Schmutz und Laub, läßt sich die neue Kehrmaschine schnell zu einem Mulchmäher mit 72 cm Arbeitsbreite umbauen.

Durch die ergonomische und leichte Bedienung sind die neuen Kehrmaschinen nicht nur für  Hausmeister und dem GaLa-Bauer, sondern auch für Frauen leicht zu bedienen. Alle Bedienungselemente befinden sich am Oberholm. Die 3fache Holmhöhenverstellung erlaubt eine optimale Anpassung an den Bediener.Das Schwenken der Bürste vom Bedienerplatz ist einfach und gestattet das Kehren auch in schwierigen Bereichen. 

Der starke Fahrantrieb mit Schaltgetriebe und Differentialachse, angetrieben durch den modernen, umweltfreundlichen B&S INTEK PRO 65 OHV, sorgt für höchsten Fahrkomfort. Optional lassen sich diese neuen Kehrmaschinen mit den leichtgängigen Lenkbremsen einfach umbauen. Eine permanente Differentialsperre (OPTION) unterstützt das Arbeiten auch unter härtesten Bedingungen.

Die wendigen Stella - Kehrmaschinen kehren jeden Winkel sauber. Durch die gummierte Bürstenabdeckung ist ein wandschlüssiges Kehren ohne Beschädigung der Fassade möglich. Die Höhenverstellung lässt sich einfach und werkzeuglos vornehmen. Durch den floatenden Kehrbesen werden auch Unebenheiten im Gelände sauber gekehrt.

Mit der praktischen Einhand- Schalt-Kuppelbedienung (zum Patent angemeldet) sind Sie für alle Arbeits - Bedingungen gut gerüstet. So sorgt ein ausgeklügeltes Dämpfersystem für ein sanftes Anfahren des Gerätes.

Die Kehrbreiten betragen  90-120 cm, die Fahrgeschwindigkeit vorwärts im 1. Gang 2,0 km/h, im 2. Gang 3,5 km/h. Zum Transport kann der Holm einfach umgeklappt werden.

Die praktische Parkstellung garantiert Sicherheit beim Abstellen des Gerätes.

Sinnvolles Zubehör wie der Kehrgutbehälter als auch das Schneeschild in Verbindung mit den Schneeketten lassen diese Kehrmaschinen universell einsetzen.

Die Vielzahl der Anbaumöglichkeiten verschiedener Attachments lassen aus diesen Kehrmaschinen eine Multifunktionale Anwendung für den Bediener zu.

· Wandschlüssiges Kehren ohne Fassadenbeschädigung

· OPTION Stella - Differentialsperre (EUROPA Patent angemeldet)

· OPTION Lenkbremsen (nur BR-90 Pro und BR 120 Pro)

· Patentiertes Einhebel Fahrantriebssystem 

· Großdimensionierte Antriebsräder

· Einfache, ergonomische Bedienung

· Holm zum Transport umklappbar

· Starke OHV Industriemotoren 

· Schutz der Motorkurbelwelle durch Keilriemenantrieb

Techn. Daten





BR-90




BR-90 Pro / BR 120 Pro
Art. Nr.



30300




30210
         31210

Motor



B&S Industrial Quantum

B&S INTEK PRO 65

Leistung


3,5 kW/ 3.200 min-1


4,0 kW/3.200 min-1

Fahrantrieb


Schaltgetriebe mit Differentialachse
dto.






2 Vorwärtsgängen,


3 Vorwärtsgängen, 

1 Neutral-



dto.





und 1 Rückwärtsgang


dto.

OPTION
Differentialsperre
dto. 

OPTION


------------



Lenkbremsen

Arbeitsgeschwindigkeit
2,0-3,4 km/h



2,5-3,5 km/h

Transportgeschwindigkeit
------------



5,0 km/h

Rückwärtsgeschw.

3,8 km/h



3,8 km/h

Antriebsräder


13x5.00-6 Luftbereifung

4.00-8 Luftbereifung 

Kkkehrbreite


90 cm




90 cm und 120 cm

Höhenverstellung

Schwenkrad



dto.

Schwenkbereich

25° rechts/links


dto.

Gewicht


106 kg




108 kg

112 kg


Schallleistung


100 dB(A)



100 dB(A)

Schalldruck


  86 dB(A)


 
  86 dB(A)

· OPTION Stella - Differentialsperre (EUROPA Patent angemeldet)

· Patentiertes Einhebel Fahrantriebssystem 

· Leichtgängige Lenkbremsen

· Einsatz für extensive als auch intensive Rasenpflege

· Sicherer Hintenauswurf des Mähguts

· Großdimensionierte Antriebsräder

· Einfache, ergonomische Bedienung

· Holm zum Transport umklappbar

· Starke OHV Industriemotoren 

· Schutz der Motorkurbelwelle durch Keilriemenantrieb

Techn. Daten





R-60 Pro




R-70 Pro
Art. Nr.



56010





56020

Motor



B&S INTEK PRO 65



Honda GXV 270

Leistung


4 kW/ 3.200 min-1



6 kW/3.200 min-1

Fahrantrieb


Schaltgetriebe mit Differentialachse

dto.





mit 3 Vorwärtsgängen, 1 Neutral- 





und 1 Rückwärtsgang

OPTION
Differentialsperre
dto. 

Lenkung


Lenkbremsen




dto.

Arbeitsgeschwindigkeit
1,3-1,8 km/h




dto.

Transportgeschwindigkeit
5,6 km/h




dto.

Rückwärtsgeschw.

3,0 km/h




dto.

Antriebsräder


4.00-8 Luftbereifung mit AS Profil

dto. 

Schnittbreite


60 cm, Heckauswurf



70 cm, Heckauswurf

Höhenverstellung

stufenlos 40-100mm, Schwenkrad vorn
dto.

Gewicht


98 kg





112 kg



Schallleistung


101 dB(A)




100 dB(A)

Schalldruck


86 dB(A)




86 dB(A)

Stella( Engineering GmbH
Am Stauweiher 5 ·  51688 Wipperfürth

Telefon 02267-8728-0 · Telefax 02267-872839

E-Mail: info@stella-Engineering.de
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