
Luftfilterschutzbügel serienmäßig

®

Nimbus 45 SA
Der neue Nimbus 45 SA stellt
Robustheit, Zuverlässigkeit
und Langlebigkeit in den

Vordergrund. Auf die
Verwendung robuster Bauteile
wurde besondersWert gelegt.

Nimbus 45 SA

®

der neue PROFI-Seitenauswurfmäher von Stella
Stella Engineering hat einen neuen, robusten Seitenauswurfmäher, Nimbus 45 SA, entwickelt. Durch
die leichte Handhabung und Wendigkeit eignet sich dieser innovative Mäher auch besonders für
Ausputzarbeiten. Der kraftvolle HONDA Motor GCV 160 gewährleistet ein optimales Mähergebnis, auch
bei extremen Grasverhältnissen. Optional auch mit dem neuen B&S DOV Motor lieferbar. Das klappbare
Prallblech mit der innovativen Selbsthaltefunktion sorgt für einen optimalen sicheren Auswurf des
Grasfanggutes. Das Stahlchassis der Nimbus Serie ist hart, zäh, flexibel und lässt sich problemlos
schweißen, schmieden und bearbeiten.
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Qualitätsmanufaktur für innovative Motorgeräte

Technische Daten Nimbus 45 SA

Arbeitsbreite: 42 cm

Grasauswurf: Seitenauswurf

Motor: HONDA GCV 160 optional B&S DOV Serie 750*

Leistung: 5,5 HP/3.600 min-1

Räder: 210x45 kugelgelagert

Höhenverstellung: 2 x geschraubt 3,7 / 5,8 cm

Holm: 22x2,5 ergonomisch mit Innenverstärkungsrohr

Messersystem: Balkenmesser 5 mm Stärke aus gehärtetem Chrom-Manganstahl

Gehäuse: Stahlblech mit Zusatzarmierungen außen, Stahlschutzbügel vorn

Bedienung: Motorstoppbügel, Motorregler am Holm

Gewicht: 32,5 kg

Option: - Zusatztank
- Motorschutzbügel
- Mulchkitt
- Reservekanisterhalter

*) Abbildung ist nicht mit diesen Features abgebildet!!


