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Nimbus 32-3 Rad

Der Nimbus 32-3 Rad stellt
Robustheit, Zuverlässigkeit
und Langlebigkeit in den

Vordergrund. Auf die
Verwendung robuster

Bauteile wurde besonders
Wert gelegt.
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Qualitätsmanufaktur für innovative Motorgeräte

Nimbus 32-3 Rad

®

Technische Daten Nimbus 32-3 Nimbus 32-3 Pro

Arbeitsbreite: 30 cm

Grasauswurf: Heckauswurf

Motor: B&S Sprint* HONDA GCV 135

Leistung: 3,5 HP/3.600 min-1 3,5 HP/3.600 min-1

Räder: 175x45 kugelgelagert

Höhenverstellung: 1xschraubbar

Holm: 22x2mm, ergonomisch

Messersystem: Balkenmesser 4 mm Stärke aus gehärtetem Chrom-Manganstahl

Gehäuse: Stahlblech

Bedienung: Motorstoppbügel

Gewicht: 21 kg 22 kg

Gesamtbreite: 32 cm 33 cm

OPTIONAL Mulchkitt bestehend aus Gehäuse-Verschlussblech und Mulchmesser

*Abbildung ist noch nicht mit diesen Features abgebildet!!

Anwender: Friedhofsgärtner, Bauhöfe, Landschaftsgärtner

der 3-Rad Ausputzmäher von Stella
Stella Engineering hat einen neuen, robusten Friedhofmäher - Nimbus 32-3 Rad - speziell für schmale
Friedhofswege und zum Mähen zwischen den Gräbern, entwickelt. Durch die leichte Handhabung und
Wendigkeit eignet sich dieser innovative Mäher auch besonders für Ausputzarbeiten. Der kraftvolle
HONDA OHV-Motor GCV 135 gewährleistet ein optimales Mähergebnis auch bei extremen Grasverhält-
nissen. Optional mit dem B&S Sprint Motor lieferbar für maximale Breite von 32cm! Die beidseitigen
Pe-Schürfleisten schützen die Grabsteine vor Beschädigungen. Dieser Heckauswurfmäher kann durch
den Einsatz des Mulchkitts (optional) als Mulcher umgerüstet werden. Stella Ausputzmäher, robust und
langlebig mit leistungsstarken HONDA-Motoren.

Pe-Schürfleisten serienmäßig


